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5. Установите пластину (2) и закройте замки (1).

Установка дополнительной аккумуляторной 
батареи (при наличии)

! Предупреждение
Никогда не подключайте дополнительную 
аккумуляторную батарею, если степень заряда 
основной и дополнительной аккумуляторных 
батарей отличается более чем на 0,5 В. 

1. Откройте замки (1) и снимите пластину (2).

2. Проверьте напряжение основной 
аккумуляторной батареи.

! Предупреждение
Показания напряжения батареи на цифровом 
дисплее мотоцикла и цифровом дисплее 
батареи могут отличаться. При подключении 
дополнительной батареи необходимо 
ориентироваться на показания дисплея 
батареи.

3. Проверьте напряжение дополнительной 
аккумуляторной батареи.

4. Убедитесь, что напряжение основной 
и дополнительной аккумуляторной батареи 
отличается менее чем на 0,5 В. Если напряжение 
отличается, выровняйте напряжение батарей.

5. Убедитесь, что зарядное устройство подключено 
к основной аккумуляторной батарее 
и выключено из сети.
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Подключите дополнительную батарею к дополнитель-
ному разъему электропроводки или выведите его в до-
ступное место.

1. Установите пластину (2) и затяните винты (1).

2. Установите, закрепите и подключите (если не 
была подключена) дополнительную батарею.

10.7 Цепь приводная

Проверяйте смазку цепи перед каждой поездкой. Ос-
матривайте цепь на наличие поврежденных роликов, 
сухих или ржавых звеньев, заедающих звеньев, чрез-
мерного износа. Приводные цепи с повреждениями 
подлежат замене. Осмотрите звездочки на предмет 
сильного износа или повреждения зубьев.

Проверяйте целостность и  правильность установки 
замка цепи перед каждой эксплуатацией. Замените при 
повреждении.

! Предупреждение
Щелчки и проскакивание цепи при стартовых 
нагрузках могут свидетельствовать о слабом 
натяжении цепи, ослабевании креплений 
двигателя или износе цепи и звездочек.

Проверка прогиба цепи

Проверьте прогиб нижней или верхней петли цепи 
в  средней части между звездочками. Цепь считается 
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правильно отрегулированной, если прогиб составляет 
20–30  мм при пустом мотоцикле и 10–20  мм при на-
грузке 100 кг.

Регулировка натяжения цепи

При необходимости проведения регулировки натяже-
ния цепи следуйте нижеприведенной процедуре:

1. Ослабьте контргайки (1). 
2. Ослабьте гайки (2) крепления оси колеса.
3. Поворачивайте регулировочные гайки 

(3) с правой и левой стороны мотоцикла 
на одинаковое число оборотов до получения 
правильного прогиба цепи. Для увеличения 
натяжения цепи необходимо вращать гайки 
по часовой стрелке, для уменьшения натяжения 
цепи гайки необходимо вращать против часовой 
стрелки. Если колесо окажется перекошенным, 
регулируйте левую или правую регулировочные 
гайки до выравнивания колеса.

4. Затяните гайки (2) крепления оси.
5. Затяните контргайки (1).
6. Перепроверьте прогиб цепи.

Смазка приводной цепи

Проверяйте смазку цепи после каждой эксплуатации.

Смазка на цепи должна быть видна, но ее не должно 
быть слишком много, чтобы не прилипали грязь 
и песок.

Перед смазкой вытирайте цепь насухо.

Смазывайте цепь специальными аэрозольными смаз-
ками для мотоциклетных цепей.

После смазывания удалите излишки смазки с цепи.

10.8 Проверка тормозов

Проверяйте работу рычагов тормоза перед каждой 
эксплуатацией.

Свободный ход (а) рычага тормоза (1) должен быть 
не более 25 мм.
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Проверьте уровень тормозной жидкости, состояние 
и  износ тормозных колодок, если свободный ход ры-
чага слишком большой.

Проверяйте уровень и цвет тормозной жидкости 
при нарушениях в работе тормозов и при плановом 
обслуживании.

Когда уровень (2) тормозной жидкости приближается 
к нижней метке, тормозная жидкость должна быть до-
бавлена в  емкость. Используйте тормозную жидкость 
только DOT  4. Если уровень тормозной жидкости низ-
кий, обязательно проверьте износ тормозных колодок 
и наличие утечки в тормозной системе.

Если тормозная колодка (3) повреждена или если оста-
точная толщина (4) составляет менее 1 мм, замените 
комплект тормозных колодок�

Если тормозная жидкость потемнела или помутнела, 
замените тормозную жидкость и прокачайте тормоза.

Заменяйте тормозную жидкость не реже одного раза 
в три года.

10.9 Проверка колес, снятие и установка

Осмотр колес

Осмотрите колесные диски на предмет поврежде-
ний. При обнаружении деформаций их необходимо 
выправить.

Осмотрите шины на предмет повреждений. При обна-
ружении глубоких повреждений (до корда) замените 
или отремонтируйте шину.

При обнаружении неравномерного износа шины выя-
вите причину такого износа и устраните ее.

Проверьте давление в шинах.

Шины должны быть накачаны до  рекомендованного 
давления.

Рекомендуемое давление в шинах 78,4 кПа (0,8 кгс/см²).
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! Предупреждение
Давление в шинах не должно быть ниже 
минимального или выше максимального, 
указанного на шинах.

Периодически проводите осмотр износа протектора 
шины. Когда остаточная высота протектора (a) будет 
меньше 3 мм, замените шину.

! Предупреждение
Поддерживайте надлежащее давление 
в каждой шине.

Измеряйте давление, когда шины холодные.

Всегда используйте тип и размер шин, 
который указан в этом руководстве.

Передние шины: Задние шины:

Размер: AT25×8–12. Размер: AT25×8–12.
Тип: бескамерные. Тип: бескамерные.

Снятие переднего колеса

1. Выключите питание мотоцикла.
2. Отключите аккумуляторные батареи от 

мотоцикла.
3. Открутите болты крепления 

распределительного короба.

a

4. Открутите синий, желтый и зеленый силовые 
провода от контроллера. Отсоедините разъем 
управляющего кабеля.

5. Приподнимите переднее колесо над землей, 
разместив под рамой опору.

6. Снимите хомуты (1) крепления проводки.
7. Открутите контргайки (2) и гайки (3).
8. Снимите колесо в сборе.

! Предупреждение
Не нажимайте на рычаг переднего тормоза 
при снятом переднем колесе.

Установка переднего колеса

1. Установите переднее колесо в вилку так, чтобы 
провод располагался с правой стороны колеса 
и был направлен назад по ходу движения 
мотоцикла.

2. Затяните гайки (3) и контргайки (2).
3. Подключите синий, желтый и зеленый силовые 

провода к соответствующим цветам контактов 
на контроллере.

4. Подключите разъем управляющего кабеля.
5. Закрепите проводку на раме и вилке мотоцикла.
6. Убедитесь, что проводка не повреждается вне 

зависимости от положения руля и вилки.

! Предупреждение
Не нажимайте на рычаг переднего тормоза 
при снятом переднем колесе.
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Снятие заднего колеса

1. Приподнимите заднее колесо над землей, 
разместив под рамой опору. 

2. Ослабьте контргайки (1) и гайки (2) натяжителей 
цепи с обеих сторон колеса. 

3. Открутите гайки (3) крепления колеса.
4. Снимите цепь со звездочки.
5. Выньте ось (4) из колеса.
6. Снимите колесо в сборе.

! Предупреждение
Не нажимайте на рычаг заднего тормоза при 
снятом заднем колесе.

Установка заднего колеса

При установке колеса выполните операции снятия в об-
ратной последовательности. После установки колеса 
отрегулируйте натяжение цепи.

! Предупреждение
Не нажимайте на рычаг заднего тормоза при 
снятом заднем колесе.

11 Очистка мотоцикла

Регулярно очищайте мотоцикл от грязи, чтобы обес-
печить защиту окрашенных поверхностей и  свое-
временно обнаружить повреждение деталей, их износ 
или утечку технических жидкостей.

! Предупреждение
Струя воды под высоким давлением или 
сжатый воздух могут повредить некоторые 
детали мотоцикла.

Избегайте попадания струи воды под высоким давле-
нием (обычной для автоматических автомобильных 
моек) в область следующих элементов мотоцикла:

• Ступицы колес
• Приводная цепь
• Рулевые переключатели
• Цифровой дисплей
• Электрические разъемы
• Контроллеры
• Распределительный короб
• Розетки
• Зарядное устройство
• Рукоятка газа
• Выключатель питания
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При очистке мотоцикла выполните следующие 
действия:

1. Тщательно ополосните мотоцикл большим 
количеством чистой воды и смойте остатки 
моющих средств.

2. Смажьте приводную цепь.

! Предупреждение
Проверьте тормоза после мойки мотоцикла. 
Эффективность влажных тормозов может 
существенно ухудшиться. Поэтому будьте 
готовы к увеличению тормозного пути, чтобы 
избежать аварии.

Используйте тормоза несколько раз на малых 
скоростях, чтобы за счет трения высушить 
тормозные колодки и диски.

11.1 Подготовка к хранению мотоцикла

1. Очистите мотоцикл.
2. Проверьте необходимость ремонта 

и выполните его.
3. Смажьте приводную цепь.
4. Доведите давление воздуха в шинах 

до штатного значения.
5. Зарядите аккумуляторную батарею до 72 В.

! Предупреждение
Рекомендуется снять аккумуляторную 
батарею и хранить ее при температуре от 0 °C 
до +25 °C. Хранение и заряд аккумуляторной 
батареи при отрицательных температурах 
снижает ее емкость. 

6. Снимите аккумуляторную батарею и перенесите 
ее в сухое, отапливаемое, проветриваемое 
помещение. Храните аккумуляторную батарею 
при температуре от +5 °C до +25 °C.

7. Накройте мотоцикл и установите его в сухом, 
проветриваемом помещении.

11.2 Подготовка к эксплуатации мотоцикла 
после хранения

1. Раскройте мотоцикл и очистите его.
2. Установите аккумуляторную батарею (если 

снята).
3. Проведите подготовку к эксплуатации перед 

поездкой. Проведите пробную поездку 
на мотоцикле на малой скорости в безопасном 
месте.
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12	 Общее техническое описание

Модель ATV 2×2 Electro
Коммерческое наименование Bulldog 2×2 Bulldog 2×1
Длина, мм 2 200
Ширина по рулю с защитой рук, мм 940
Ширина по защите ног, мм 590
Высота по зеркалам, мм 1 460
Высота по спинке для пассажира, мм 1260
Высота по рулю, мм 1 280
Высота по сиденью, мм 900
Колесная база, мм 1 560
Дорожный просвет, мм 330 ± 15
Максимальная скорость, км/ч 70
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В 72
Тип аккумуляторной батареи Литий-полимерная
Масса аккумуляторной батареи, кг 25
Емкость аккумуляторной батареи, А·ч 58
Максимальный ток заряда, А 20
Степень защиты от влаги аккумуляторной батареи IP65
Максимальный запас хода на одном заряде аккумуляторной 
батареи, км* до 60

Время полного заряда батареи, ч 3,5
Потребляемая мощность зарядного устройства, Вт 2 000
Выходная мощность зарядного устройства, Вт 1 680
Масса снаряженного мотоцикла, кг 202 188
Максимально допустимая масса мотоцикла, кг 402 388
Максимальная нагрузка, кг 200
Максимальная допустимая нагрузка на передний багажник, кг 10
Номинальная мощность двигателя привода заднего колеса, Вт 4000
Максимальный крутящий момент двигателя привода заднего 
колеса, Н·м 98

Тип двигателя привода заднего колеса
BLDC. Двигатель постоянного тока 

с постоянным магнитом внутреннего 
ротора и датчиком Холла 

Степень защиты от влаги двигателя привода заднего колеса IP54
Номинальная мощность двигателя привода переднего колеса, Вт 3000

Тип двигателя привода переднего колеса

BLDC. Мотор-колесо 
постоянного тока 

с внешним ротором 
и датчиком Хол-ла

-

Степень защиты от влаги двигателя привода переднего колеса IP54 -

Система привода Подключаемый 
полный привод Задний привод

Рама Стальная трубчатая, сварная

Тип подвески передней Пружинная телескопическая, с двумя 
гидравлическими амортизаторами

Ход подвески передней, мм 160

Тип подвески задней Рычажная, маятникового типа, с одним 
пружинно-гидравлическим аморти-затором

Ход подвески задней, мм 120
Шины передние АT25×8–12
Шины задние АT25×8–12
Давление в шинах, кгс/см² 0,8
Цепь 428 136 звеньев

Тормоз передний Дисковый с гидравлическим приводом 
от правого рычага на руле

Тормоз задний Дисковый с гидравлическим приводом 
от левого рычага на руле

Степень защиты от влаги контроллеров 67
Степень защиты от влаги зарядного устройства 67
Степень защиты от влаги прочего электрооборудования 54

*	 при движении в режиме заднего привода с постоянной скоростью 50 км/ч по ровной асфальтированной 
дороге, нагрузке 80 кг и температуре окружающего воздуха от +15 °C до +30 °C.
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13	 Положение о гарантии

13.1	 Общие положения 

На проданный мотоцикл устанавливается гарантий-
ный срок 12 (двенадцать) месяцев с  момента продажи. Про-
давец обязуется, что во время гарантийного периода все 
детали, узлы и агрегаты, неисправные в результате производ-
ственного дефекта или брака материала, будут бесплатно от-
ремонтированы или заменены. 

13.2	 Гарантия не распространяется:

13.2.1	 На детали и системы, вышедшие из строя в результате 
перегрева, воздействия воды, длительной работы на 
предельных режимах и других причин, не предусмо-
тренных руководством по эксплуатации.

13.2.2	 На детали и системы, подвергающиеся износу, завися-
щему от: 

•	 состояния узлов и деталей, обеспечивающих безаварий-
ную работу агрегатов, которые должны были быть про-
верены при периодических осмотрах, предусмотренных 
данным руководством по эксплуатации; 

•	 интенсивности условий эксплуатации и стиля вождения 
пользователя мотоцикла. 

13.2.3	 На расходные детали и детали, подвергающиеся из-
носу, зависящему от стиля, интенсивности и условий 
эксплуатации: тормозные колодки, тормозные диски, 
шины колес, цепи, замки цепей, успокоитель цепи, 
шланги, амортизаторы, сиденье, подшипники, рези-
нометаллические соединения, пыльники, зеркала, ры-
чаги, подножки, багажник и его крепления, диски ко-
лес, элементы защиты днища, руль, крылья, предохра-
нители, лампы, светодиоды, разъемы электрические, 
заправочные жидкости, прокладки различных типов, 
расходные материалы. 

13.2.4	 На любые повреждения и коррозию мотоцикла, воз-
никшие в результате преодоления водных преград, 
хранения во влажных условиях или загрязнения дета-
лей и узлов (без своевременной очистки), а также по-
падание воды в осветительные приборы, двигатели, 
контроллеры, выключатель питания, цифровой ди-
сплей, рулевые переключатели и т. д.).

13.2.5	 На мотоцикл, на котором был заменен цифровой ди-
сплей, или на котором показания общего пробега не-
возможно прочитать, или показания были скоррек-
тированы (при отсутствии отметки дилера Baltmotors 
в руководстве по эксплуатации).

13.2.6	 На любые повреждения или изменения цвета пласти-
ковых, стеклянных, резиновых, бумажных, матерча-
тых деталей. 

13.2.7	 На последствия от воздействия на мотоцикл внешних 
факторов, таких как хранение в несоответствующих 
условиях, мытье мойкой высокого давления, удары 
камней, промышленные выбросы, смолистые осадки 
деревьев, соль, град, шторм, молния, стихийные бед-
ствия или другие природные и экологические явле-
ния, а также акты вандализма и другие внешние меха-
нические воздействия. 

13.2.8	 На мотоцикл, в конструкцию которого были внесе-
ны несогласованные с производителем изменения 
(в т. ч. установлены шины другого размера) либо изме-
нен VIN. 

13.2.9	 На повреждения мотоцикла из-за наезда на препят-
ствие или аварии, если она не произошла в результате 
технических неисправностей. 

13.2.10	На мотоцикл, используемый в спортивных соревнова-
ниях, в коммерческих целях, а также мотоциклы, вы-
шедшие из строя в результате перегрузки. 

13.2.11	На ущерб в результате неполного или несоответству-
ющего обслуживания (пренебрежение ежедневным 
или периодическим осмотром или плановым техниче-
ским обслуживанием и т. п.). 

13.2.12	На любые неисправности мотоцикла, подвергающие-
ся устранению регулировкой (регулировка натяжения 
цепи, регулировка фары, балансировка колес, прокач-
ка тормозной системы, регулировка тормозов и т. п.). 

13.2.13	На посторонние звуки, шумы, скрипы, вибрации мото-
цикла, которые не влияют на его характеристики и ра-
ботоспособность. 

13.2.14	На детали и системы, вышедшие из строя в результа-
те износа.

13.2.15	На последствия от использования мотоцикла не по на-
значению или с нарушением требований руководства 
по эксплуатации. 

13.2.16	На последствия от использования неоригинальных 
запасных частей. 

13.2.17	На последствия от эксплуатации неисправного мото-
цикла. 

13.2.18	На выключатели всех типов, цифровой дисплей, за-
рядное устройство, конвертер, переключатели руле-
вые, фары, розетки по истечении 6 (шести) месяцев 
со дня реализации мотоцикла через розничную сеть.

Устранение недостатков, которые возникли по пере-
численным причинам, оплачивается пользователем. Не под-
лежат возмещению затраты, произведенные владельцем, 
связанные с поломкой мотоцикла, на:

•	 техническую помощь; 
•	 эвакуацию и транспортировку мотоцикла; 
•	 компенсацию причиненных неудобств и  коммерческих 

потерь; 
•	 аренду и покупку другой техники. 

13.3	 Порядок реализации гарантийных 
обязательств

Для рассмотрения претензии покупателю необходимо 
прибыть с мотоциклом и документами, подтверждающими 
покупку, на станцию технического обслуживания продавца. 
После регистрации продавцом продажи мотоцикла на сайте 
https://baltmotors.ru покупатель может обращаться на любую 
станцию технического обслуживания, которая уполномочена 
производителем выполнять гарантийное обслуживание тех-
ники Baltmotors. Список станций технического обслуживания 
размещен на сайте https://baltmotors.ru. Предварительно не-
обходимо записаться у мастера станции по телефону. 

Устранение недостатков, возникших по вине заво-
да-изготовителя, при наличии на складе станций техниче-
ского обслуживания необходимых запчастей производится 
в разумный срок, не превышающий 10 (десяти) дней, а при от-
сутствии таковых — в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) 
дней. 

Для обеспечения информационной связи между про-
давцом, производителем и покупателем после приобретения 
мотоцикла и в течение всего срока гарантии на него покупа-
телю необходимо предоставить продавцу свои контактные 
данные и  своевременно информировать об их изменении, 
в том числе об изменении владельца мотоцикла. Продавец 
и производитель не несут ответственности за неблагоприят-
ные последствия несвоевременного уведомления владельца 
мотоцикла о проводимых отзывных и сервисных кампаниях, 
если контактная информация не была предоставлена. 

Информация о проводимых отзывных и  сервисных 
кампаниях размещается на сайте https://baltmotors.ru.
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14	 Гарантийный талон

Продавец: 

Адрес продавца: 

Телефон: Дата продажи: 

Модель: VIN:

Ф. И. О. покупателя:

Адрес:

Телефон: Электронная почта:

Покупатель подтверждает, что продавец:
•	 Передал покупателю мотоцикл и руководство по эксплуатации мотоцикла.
•	 Разъяснил правила эксплуатации мотоцикла.
•	 Разъяснил покупателю положения о гарантии, сроки и необходимость технического обслуживания.

Претензий к внешнему виду мотоцикла покупатель не имеет.

Подпись покупателя: Подпись продавца:

___________________________________ ___________________________________

Дата «_____» _____________20___г. Штамп торгующей организации

Настоящим, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.,

я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)

даю согласие продавцу ___________________________________________________________________________________________________
(наименование организации) 

и производителю ООО «Калининградский мотозавод» на обработку моих персональных данных, указанных мною в настоящем 
документе, в целях постановки мотоцикла на гарантию и информирования об отзывных и сервисных кампаниях. Обработка 
персональных данных осуществляется продавцом и производителем на бумажном или электронном носителях с использова-
нием и без использования средств автоматизации. Согласие действует в течение гарантийного срока на мотоцикл. Порядок 
отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

Подпись___________________________  Дата «_____»______________20______г.

15	 Информация о прохождении сервисного обслуживания

Обслуживание при пробеге 500 / 250 км 

Пробег км ______________________

Штамп дилера Baltmotors, 
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.

Подпись ___________________

Обслуживание при пробеге пробеге 
2500 / 1250 км 

Пробег км ______________________

Штамп дилера Baltmotors, 
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.

Подпись ___________________

Обслуживание при пробеге пробеге 
4500 / 2250 км 

Пробег км/м.ч______________________

Штамп дилера Baltmotors, 
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.

Подпись ___________________

Обслуживание при пробеге 6500 / 3250 
км  

Пробег км/м.ч______________________

Штамп дилера Baltmotors, 
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.

Подпись ___________________

Обслуживание при пробеге 8500 / 4250 
км 

Пробег км/м.ч______________________

Штамп дилера Baltmotors, 
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.

Подпись ___________________

Обслуживание при пробеге 10500 / 
5250 км 

Пробег км/м.ч______________________

Штамп дилера Baltmotors, 
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.

Подпись ___________________

Отметка о замене цифрового дисплея_______________________________________________________________________
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17	 Копия гарантийного талона
(экземпляр продавца)*

Продавец: 

Адрес продавца: 

Телефон: Дата продажи: 

Модель: VIN:

Ф. И. О. покупателя:

Адрес:

Телефон: Электронная почта:

Покупатель подтверждает, что продавец:
•	 Передал покупателю мотоцикл и руководство по эксплуатации мотоцикла.
•	 Разъяснил правила эксплуатации мотоцикла.
•	 Разъяснил покупателю положения о гарантии, сроки и необходимость технического обслуживания.

Претензий к внешнему виду мотоцикла покупатель не имеет.

Подпись покупателя: Подпись продавца:

___________________________________ ___________________________________

Дата «_____» _____________20___г. Штамп торгующей организации

Настоящим, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.,

я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)

даю согласие продавцу ___________________________________________________________________________________________________
(наименование организации) 

и производителю ООО «Калининградский мотозавод» на обработку моих персональных данных, указанных мною в настоящем 
документе, в целях постановки мотоцикла на гарантию и информирования об отзывных и сервисных кампаниях. Обработка 
персональных данных осуществляется продавцом и производителем на бумажном или электронном носителях с использова-
нием и без использования средств автоматизации. Согласие действует в течение гарантийного срока на мотоцикл. Порядок 
отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

Подпись___________________________  Дата «_____»______________20______г.

*	 Данный документ остается у продавца и хранится до окончания гарантийного периода на мотоцикл.

Л
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16	 Электрическая схема
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17	 Копия гарантийного талона
(экземпляр продавца)*

Продавец: 

Адрес продавца: 

Телефон: Дата продажи: 

Модель: VIN:

Ф. И. О. покупателя:

Адрес:

Телефон: Электронная почта:

Покупатель подтверждает, что продавец:
•	 Передал покупателю мотоцикл и руководство по эксплуатации мотоцикла.
•	 Разъяснил правила эксплуатации мотоцикла.
•	 Разъяснил покупателю положения о гарантии, сроки и необходимость технического обслуживания.

Претензий к внешнему виду мотоцикла покупатель не имеет.

Подпись покупателя: Подпись продавца:

___________________________________ ___________________________________

Дата «_____» _____________20___г. Штамп торгующей организации

Настоящим, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.,

я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)

даю согласие продавцу ___________________________________________________________________________________________________
(наименование организации) 

и производителю ООО «Калининградский мотозавод» на обработку моих персональных данных, указанных мною в настоящем 
документе, в целях постановки мотоцикла на гарантию и информирования об отзывных и сервисных кампаниях. Обработка 
персональных данных осуществляется продавцом и производителем на бумажном или электронном носителях с использова-
нием и без использования средств автоматизации. Согласие действует в течение гарантийного срока на мотоцикл. Порядок 
отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

Подпись___________________________  Дата «_____»______________20______г.

*	 Данный документ остается у продавца и хранится до окончания гарантийного периода на мотоцикл.
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18	 Копия предпродажной подготовки
(экземпляр продавца)*

Перечень проверок при предпродажной подготовке Отметка мастера
Проверить необходимость выполнения «Информационных бюллетеней»
Проверить комплектность мотоцикла согласно ведомости комплектации
Установить руль
Установить и отрегулировать зеркала
Проверить крепление и прокладку проводки
Проверить положение тормозных рычагов
Установить основную аккумуляторную батарею
Зарядить аккумуляторную батарею
Подключить аккумуляторную батарею
Проверить работу выключателя питания и запасного ключа
Проверить давление в колесах
Проверить уровень тормозной жидкости
Проверить ход рычагов тормоза
Проверить отображение на панели приборов всех параметров
Проверить работу фары
Проверить работу фонаря заднего
Проверить работу сигнала тормоза
Проверить работу указателей поворотов
Проверить работу звукового сигнала
Проверить натяжение цепи

VIN 
Провел предпродажную подготовку (Ф. И. О.)
Дата проведения предпродажной подготовки
Подпись 

Предпродажная подготовка считается произведенной, если все выявленные отклонения устранены.

* Данный документ остается у продавца и хранится до окончания гарантийного периода на мотоцикл.
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19	 Электрическая схема18	 Копия предпродажной подготовки
(экземпляр продавца)*

Перечень проверок при предпродажной подготовке Отметка мастера
Проверить необходимость выполнения «Информационных бюллетеней»
Проверить комплектность мотоцикла согласно ведомости комплектации
Установить руль
Установить и отрегулировать зеркала
Проверить крепление и прокладку проводки
Проверить положение тормозных рычагов
Установить основную аккумуляторную батарею
Зарядить аккумуляторную батарею
Подключить аккумуляторную батарею
Проверить работу выключателя питания и запасного ключа
Проверить давление в колесах
Проверить уровень тормозной жидкости
Проверить ход рычагов тормоза
Проверить отображение на панели приборов всех параметров
Проверить работу фары
Проверить работу фонаря заднего
Проверить работу сигнала тормоза
Проверить работу указателей поворотов
Проверить работу звукового сигнала
Проверить натяжение цепи

VIN 
Провел предпродажную подготовку (Ф. И. О.)
Дата проведения предпродажной подготовки
Подпись 

Предпродажная подготовка считается произведенной, если все выявленные отклонения устранены.

* Данный документ остается у продавца и хранится до окончания гарантийного периода на мотоцикл.
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20	 Предпродажная подготовка

Перечень проверок при предпродажной подготовке Отметка мастера
Проверить необходимость выполнения «Информационных бюллетеней»
Проверить комплектность мотоцикла согласно ведомости комплектации
Установить руль
Установить и отрегулировать зеркала
Проверить крепление и прокладку проводки
Проверить положение тормозных рычагов
Установить основную аккумуляторную батарею
Зарядить аккумуляторную батарею
Подключить аккумуляторную батарею
Проверить работу выключателя питания и запасного ключа
Проверить давление в колесах
Проверить уровень тормозной жидкости
Проверить ход рычагов тормоза
Проверить отображение на панели приборов всех параметров
Проверить работу фары
Проверить работу фонаря заднего
Проверить работу сигнала тормоза
Проверить работу указателей поворотов
Проверить работу звукового сигнала
Проверить натяжение цепи

VIN 
Провел предпродажную подготовку (Ф. И. О.)
Дата проведения предпродажной подготовки
Подпись 

Предпродажная подготовка считается произведенной, 
если все выявленные отклонения устранены.
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21 Электрическая схема
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22	 Электрическая схема
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23	 Электрическая схема
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24	 Электрическая схема
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25	 Электрическая схема
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ООО «Калининградский мотозавод»

Россия, г. Калининград,  
ул. Дзержинского, 219

тел. 8 (800) 700 19 16 
e-mail: info@baltmotors.ru 
www.baltmotors.ru

Все права защищены. Любая информация, 
содержащаяся в данном руководстве, не может 
быть воспроизведена или несанкционированно 
использована без предварительного разрешения 
производителя — общества с ограниченной 
ответственностью «Калининградский мотозавод».

2946-9901-0000


